
Gwoździe magazynkowane TGT – do osadzania w betonie i stali

Dane opracowane zostały na podstawie aprobaty technicznej ITB nr AT-15-7253/2007; materiał podłoża – stal S280GD i  beton klasy min. C20/25

 

Parametry wytrzymałościowe gwoździ TGT

Gwoździe  magazynkowane 

Stosować w osadzakach: Trutek TGT-1000 i Pulsa 1000
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TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO W STALI I BETONIE

DANE TECHNICZNE TRUTEK FASTENERS POLSKA

Gwoździe magazynkowe TC M do osadzania w stali i betonie 

Stosować w osadzakach: SPIT P370 Spitfire.

Parametry wytrzymałościowe gwoździ TC i TC M
Dane opracowane zostały na podstawie aprobaty technicznej ITB nr AT-15-7253/2007; materiał podłoża – stal S280GD i  beton klasy min. C20/25



Gwoździe magazynkowane  TDM K i TDM – do osadzania w stali i betonie

Stosować w osadzakach: TRUTEK LV500 MA, LV300 MA oraz HILTI DX A40, DX A41, DX 351, DX 460.
*UWAGA! Należy sprawdzić jaka jest maksymalna długość gwoździ dla danego magazynku!
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