
Kotwa oczkowa TSRB12 do mocowania 
z tuleją TNP

Zalety:
•   szybki i łatwy montaż i demontaż,
•   możliwość zabezpieczenia tulei odpowiednią zaślepką,
•   możliwość mocowania przez warstwę ocieplenia.

Zastosowania:
•   mocowanie rusztowań przyściennych,
•   mocowanie lin napinających i łańcuchów,
•   mocowanie reklam.

Materiał kotwy:
Tuleja rozporowa wykonana jest z wysokiej jakości nylonu, wkręt  z oczkiem 
wykonany jest ze stali węglowej i pokryty warstwą ocynku o grubości nie 
mniejszej niż 5µm.

Parametry techniczne kotew TSRB 12

Schemat montażu tulei TNP i kotwy do rusztowań TSRB:

 

Parametry techniczne tulei TNP – do montażu kotwy oczkowej

Zaślepka do tulei TNP

Materiał podłoża:
Beton, kamień naturalny, cegła pełna ceramiczna, cegła silikatowa pełna, 
bloczki betonowe.
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Sposób montażu kotwy oczkowej TSRB16 z tuleją TDA16:

Kotwa oczkowa TSRB16 do mocowania
 z tuleją TDA16

Zalety:
•   szybki i łatwy montaż i demontaż,
•   możliwość mocowania przez warstwę ocieplenia.

Zastosowania:
•   mocowanie rusztowań przyściennych,
•   mocowanie lin napinających i łańcuchów,
•   mocowanie reklam.

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany, kamień naturalny.

Materiał kotwy:
Kotwa oczkowa wykonana jest ze stali węglowej i pokryta jest warstwą ocynku 
ogniowego grubości nie mniejszej niż 45µm.

Parametry techniczne kotwy oczkowej TSRB 16

Parametry techniczne tulei TDA16L
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